
Anschlagmodul Plus

Anschlagmodul Standard

Rohradapter

Spannkonsole 560

Anschlagmodul Duo

1x Anschlagmodul Duo

1x Rohradapter

1x Anschlagmodul

Anschlagmodul Standard
Anschlagmodul Duo

1x M10/80

2x M10/80
GEGEN ABRUTSCHEN SICHERN

Aufbau - & Verwendungsanleitung
Ansicht: Temporärer Seitenschutz Klasse C - DIN EN 13374
Stand: 2017.06.26

Spannkonsole 1120

Spannkonsole 910

SCHRITT
1

2x Spannkonsole

ÖFFNEN SIE DIE SPANNKONSOLE, GLEICHMÄSSIG
ZU BEIDEN SEITEN ÜBER DIE STELLSCHRAUBEN

SCHLIESSEN SIE ALLE SICHERUNGSRIEGEL.
PLATZIEREN SIE DEN HALTER AM  SPARREN UND KLEMMEN SIE
DIESEN ÜBER DIE STELLSCHRAUBEN GLEICHMÄSSIG MIT 50NM

PLATZIEREN SIE DIE ANSCHLAGMODULE
AUF DER SPANNKONSOLESCHRITT

2

SCHRITT
3

Stellschrauben

50Nm



 Zulässiger Arbeitsbreich 

Altrex Geländerrahmen MTB + Seitenschutznetz Typ U 

 max . 5 m 

 60° 

max. Dachneigung

 1 m  1 m 

Aufbau - & Verwendungsanleitung
Ansicht: Temporärer Seitenschutz Klasse C - DIN EN 13374
Stand: 2017.06.26

WENN DACHHAKEN VORHANDEN, DARF DIESER 
ZUR ZUSÄTZLICHEN VERSTEIFUNG AUCH GENUTZT WERDEN.

hy7 Halter
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